[image: image1]
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2024








                          № 13
с. Ребриха
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На основании корректировки Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района, утвержденной Постановлением Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 06.12.2013 № 212, Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края до 2032 года следующие изменения:

1.1.  Абзац 1 раздела 1.1.1. «Структура системы водоснабжения села Ребриха» главы 1.1. «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования» изложить в новой редакции:

«На территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет услуги холодного водоснабжения оказывается ООО «АПС - Исток». Система водоснабжения ООО «АПС - Исток» включает в себя четыре одиночных водозаборных скважин, две водонапорные башни, водопровод протяженностью 35,5 км разводящих сетей».


1.2. Раздел 1.1.2. «Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений» главы 1.1. «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования» изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Раздел 1.2.2.4. «Основные показатели водоснабжения» главы «Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения» изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Дополнить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края до 2032 года Таблицей  «Информация по предложениям (мероприятиям) строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства,  строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых  сетей, реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов» (Приложение 3). 

3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, а также обнародовать на информационном стенде в Администрации Ребрихинского сельсовета, а также на информационных стендах села Куликово, Шумилиха, Ясная Поляна, поселках Верх-Боровлянка, Тулай.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации

сельсовета 
             М.И. Селиванов

	Приложение 1

к Постановлению Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

от 09.02.2024 № 13



1.1.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время источником водоснабжения с. Ребриха служат подземные воды неогеновых отложений (верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый) (N13 – N21), средне-верхнеменоценовый) (N12-3) водоносные горизонты).

Подземные воды эксплуатируются четырьмя одиночными скважинами.

Вода из водозаборных скважин подается в водонапорную башню, затем в разводящую сеть водопровода.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

	№ п/п
	Показатель состава
	Единица измерения
	Результат исследования

	
	
	
	Скважина № 1**
	Скважина № 2*
	Скважина № 3*

	1.
	Цинк
	мг/дм3
	менее 0,0005
	менее 0,0005
	менее 0,0005

	2.
	Медь
	мг/дм3
	менее 0,0005
	менее 0,0005
	менее 0,0005

	3.
	Свинец
	мг/дм3
	менее 0,0001
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	4.
	Кадмий
	мг/дм3
	менее 0,0001
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	5.
	Мышьяк
	мг/дм3
	-
	менее 0,0001
	менее 0,0001

	6.
	Ртуть
	мг/дм3
	менее 0,0001
	менее 0,0005
	менее 0,0005

	7.
	Мутность
	мг/дм3
	0,84
	0,26
	0,26

	8.
	Цветность
	град
	5,26
	2
	2

	9.
	Привкус
	балл
	0
	0
	0


* Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за 2008 год. Аккредитованный испытательный лабораторный центр Федеральной службы по надзоры в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах» 

**  Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за 2005 год. Аккредитованный испытательный лабораторный центр Министерства здравоохранения и соцразвития Российской Федерации  Федеральное государственное учреждение здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае

Подземные воды пресные, с сухим остатком от 0,29 до 0,74 г/л. По химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные магниева-натриевые. Сухой остаток 0,74-0,79 г/л. Общая жесткость 5,53-5,7 мг-экв/л.

Микрокомпонентный состав подземных вод характеризуются устойчивым составом, содержания основных загрязняющих веществ не превышает ПДК. В то же вовремя в подземных водах отличается повышенное содержание железа и марганца. Это связано с природными процессами и характерно для вод горизонта на всей площади Верхне - Обского артезианского бассейна.

В соответсвии с гидрогеологическим районированием территория находится в краевой зоне Западно-Сибирского сложного бассейна пластовых вод (Кулундинский район, Барнаульский подрайон).

Гидрогеологические условия района определяются приуроченностью его к Ребрихинскому месторождению подземных вод (МПВ). 

Проектная мощность месторождения составляет 6 000 м3 /сут.

Качества подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Химический состав подземных вод постоянен, содержание макро и микрокомпонентов, бактериологическое состояние соответствует нормам.

Все разведанные и эксплуатируемые водоносные горизонты обладают высокой водообильностью. 

Характеристика водозаборных сооружений

	№ п/п
	Наименование объектов водоснабжения
	Местоположение
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Водозаборная скважина 
	с. Ребриха, ул. Заводская, 6 Б
	1981

	2
	Водозаборная скважина
	с. Ребриха, ул. Ленина, 297 А
	1982

	3
	Водозаборная скважина
	с. Ребриха, ул. Ленина, 5а
	1983

	4
	Водозаборная скважина
	с. Ребриха, ул. Коммунальная, 109
	1990


На территории села располагаются две водонапорные башни общим объем 210 м3. 

Водопроводная сеть с. Ребриха – кольцевая с тупиковыми участками. Материал труб: чугун и полиэтилен. Диаметры водопроводных сетей составляют 100–160 мм. Протяженность водопроводных сетей составляют 35,5 км. Протяженность представлена в таблице ниже.

Характеристика водопровода

	№ п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Дата ввода в эксплуатацию

	1
	Чугунный трубопровод
	100-300
	27984
	1975

	2
	Полиэтиленовый трубопровод
	110-160
	7551
	1990


Износ системы водоснабжения составляет 99 %.

Фактическое годовое водопотребление с. Ребриха составляет 294,7 тыс. м3.

Разбор воды населением осуществляется от водоразборных колонок, уставленных на разводящей водопроводной сети, а также от индивидуальных вводов в дома.

	Приложение 2

к Постановлению Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

от 09.02.2024 № 13


1.2.2.4. Основные показатели водоснабжения

	 № п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	В действующем тарифе
	Факт за 2011 год
	Факт за 2012 год
	Факт за 2023 год
	План предприятия на 2024 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Поднято воды 
	тыс. 

куб. м.
	316,63
	316,48
	304,53
	294,675
	294,675

	2.
	Пропущено воды через очистные сооружения
	тыс. 

куб. м.
	
	
	
	
	

	3.
	Получено воды со стороны
	тыс. 

куб. м.
	
	
	
	
	

	4.

 

 

 
	Подано воды в сеть
	тыс. 

куб. м.
	316,63
	316,48
	304,53
	294,675
	294,675

	
	в том числе, своими насосами
	тыс. 

куб. м.
	
	316,48
	304,53
	294,675
	294,675

	
	самотеком
	тыс. 

куб. м.
	
	
	
	
	

	
	воды, полученной со стороны
	тыс. 

куб. м.
	
	
	
	
	

	5.

 
	Расход воды предприятием на собственные нужды 
	тыс. 

куб. м.
	5,66
	3,306
	3,432
	
	

	
	в том числе, на хозяйственно-питьевые
	тыс. 

куб. м.
	0,57
	0,33
	0,34
	
	

	
	на технологические 
	тыс. 

куб. м.
	5,09
	2,976
	3,092
	
	

	6.

  

 
	Реализовано воды, всего 
	тыс. 

куб. м.
	301,83
	284,495
	265,085
	221,727
	221,727

	
	в том числе, населению
	тыс. 

куб. м.
	251,47
	239,8
	228,174
	199,990
	199,990

	
	бюджетным организациям
	тыс. 

куб. м.
	28,57
	28,564
	22,509
	11,843
	11,843

	
	прочим потребителям
	тыс. 

куб. м.
	16,13
	16,132
	14,401
	9,894
	9,894

	7.
	Установленная производственная мощность насосных станций (в сутки)
	тыс. 

куб. м.
	2,738
	3,338
	3,086
	3,086
	3,086

	8.
	Установленная производственная мощность очистных сооружений (в сутки)
	тыс. 

куб. м.
	 
	 
	 
	 
	

	9.
	Установленная производственная мощность водопровода (в сутки)
	тыс. 

куб. м.
	2,738
	3,338
	3,086
	3,086
	3,086

	10.
	Количество аварий в год
	единиц
	6
	4
	4
	5
	5

	11.
	Утечка и неучтенный расход воды (потери)
	тыс. 

куб. м.
	35,87
	
	34,65
	72,948
	72,948

	12.
	Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей
	тыс. 

куб. м.
	7555,9
	7375,7
	7555,9
	670,41
	670,41

	13.
	Численность всех работников основной деятельности на конец года
	чел.
	10
	10
	10
	7
	7
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Информация по предложениям (мероприятиям) строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства, строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых сетей, реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
	Наименование МО Ребрихинский сельсовет

	Наименование поселения
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Ориентировочная стоимость 

(тыс. руб.)
	Прогнозный эффект от реализации мероприятия
	Ед. измерения
	Технические характеристики

	
	
	
	
	
	
	До реализации мероприятий
	После реализации мероприятий

	с. Ребриха
	Ремонт водопроводных колодцев: камера переключения № 65 с. Ребриха, ул. 2-я Целинная
	2024
	439,4
	Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения
	мм
	200-300
	200-300

	с. Ребриха
	Ремонт водопроводных колодцев: водопроводный колодец № 87 с. Ребриха, ул. Ленина
	2024
	196,3
	
	мм
	100-200
	100-200

	с. Ребриха
	Ремонт водопроводных колодцев: водопроводный колодец с пожарным гидрантом № 162 с. Ребриха, ул. Революционная
	2024
	124,9
	
	мм
	100
	100

	с. Ребриха
	Ремонт водопроводных колодцев: водопроводный колодец № 171, с. Ребриха, ул. Революционная
	2025
	113,3
	
	мм
	100
	100

	с. Ребриха
	Ремонт водопроводных колодцев: водопроводный колодец с пожарным гидрантом № 237, с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская
	2026
	177,9
	Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения
	мм
	200
	200

	с. Ребриха
	Ремонт водопроводных колодцев: опроводный колодец № 309, с. Ребриха, ул. Демьяна Бедного
	2027
	113,3
	
	мм
	100
	100

	с. Ребриха
	Ремонт водозаборной скважины с заменой погружного насоса                                             - откачка воды из скважины 
- демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, шт.
- монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, шт.: ул. Ленина, 5А
	2025-2028
	340,0
	Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения
	м.куб/час
	40
	40

	с. Ребриха
	Ремонт водозаборной скважины с заменой погружного насоса                                             - откачка воды из скважины 
- демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, шт.
- монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, шт.: ул. Ленина, 5А
	2026-2029
	320,0
	
	м.куб/час
	25
	25

	с. Ребриха
	Ремонт водозаборной скважины с заменой погружного насоса                                             - откачка воды из скважины 
- демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, шт.
- монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, шт.: ул. Ленина, 297А
	2025
	170,0
	Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения
	м.куб/час
	40
	40

	с. Ребриха
	Ремонт водозаборной скважины с заменой погружного насоса                                             - откачка воды из скважины 
- демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, шт.
- монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, шт.: ул. Ленина, 6Б
	2027
	170,0
	Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения
	м.куб/час
	10
	10


	
	
	
	
	
	
	
	


Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края








